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PISTOLA PARA AGUA DE ACERO
INOXIDABLE USO INDUSTRIAL

Pistola industrial para agua de trabajo pesado fabricada en acero
inoxidable 304. Tiene una cubierta robusta de plastico que
ofrece una mejor proteccion contra impactos y metal caliente. El
patréon de agua es ajustable desde chorro de agua fina hasta
chorro concentrado. Esta disefiada para facilitar la limpieza en
lugares donde se requiere un chorro de agua facilmente
controlable de la mano. Al soltar el gatillo el chorro de agua se
corta automaticamente y evita que se derrame mas agua. El
volumen del agua se ajusta girando un tornillo en la parte
posterior de la pistola.

BENEFICIOS

e Durabilidad y Resistencia
¢ Rendimiento y Eficiencia
¢ Seguridad y Comodidad
e Versatilidad

¢ Cumplimiento normativo
¢ Rendimiento Consistente

ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo: Acero Inoxidable 304
Maxima presion: 350 PSI (24 bar)
Presién de trabajo: 233 PSI (16 bar)
Rango de temperatura: -10°C a 95°C
Conexion: 1/2" Hembra GHT
Color de cubierta: Azul

Material de cubierta: Plastico VQM

Modo de accionado: Gatillo

Rio Zuaque 980
Col. Antonio Rosales 80230
Culiacan, Sinaloa México

DIMENSIONES

o) o
00 0[555665666665666666650]% 0
o, ¢ 2ee00000000000000000f0 |
°6[ 0co00000000000000000[0®

6.1 cm




